
Instrukcja obsługi



Opis produktu

Wlot powietrza

Dedykowane złącze 
do ładowania 
bezprzewodowego

Gniazdo Typ-C

Wentylator RGB
kolorowe 
podświetlenie

Powierzchnia 
chłodząca 
(silikonowa)

Przycisk 
zasilania

Magnes

Ilustracje produktów, akcesoriów itp. w tej instrukcji mają charakter 
poglądowy i służą wyłącznie jako odniesienie.



Specy�kacja produktu
Nazwa produktu: REDMAGIC Cooler 6 Pro 
Model produktu: PA1246 
Połączenie bezprzewodowe: Bluetooth BLE 5.2 
Obsługiwane platformy: Android 7.0 i nowsze, iOS 12 i 
nowsze 
Złącze zasilania: Typ-C Moc wejściowa: 15V - 3A

Zawartość opakowania
· Nakładka chłodząca REDMAGIC Cooler 6 Pro ×1
· Kabel Typ-C ×1
· Magnetyczna płytka ×1
· Ściereczka do czyszczenia ×1
· Instrukcja obsługi ×1

Instalacja i obsługa
1. Instalacja nakładki chłodzącej

① Bezpośrednie mocowanie magnetyczne (Rysunek 1): 
magnetycznie przymocuj nakładkę chłodzącą bezpośrednio 
do tylnej obudowy telefonu i trzymaj ją jak najbliżej telefonu.

② Użycie magnetycznej płytki do mocowania (Rysunek 2): dla 
telefonów, które nie nadają się do bezpośredniego 
mocowania magnetycznego, najpierw przymocuj płytkę 
magnetyczną, a następnie magnetycznie przymocuj nakładkę 
chłodzącą. Przed zamocowaniem płytki magnetycznej wytrzyj 
obudowę telefonu ściereczką.



③ Podłącz nakładkę chłodzącą za pomocą kabla danych 
Typ-C. Zaleca się korzystanie z adaptera obsługującego 
protokół PD (15V/3A) i wyższe parametry wyjściowe, 
w przeciwnym razie maksymalna moc nakładki chłodzącej nie 
zostanie uruchomiona.

Rysunek 1

Rysunek 2

Magnetyczna 
płytka

2. Uruchomienie chłodzenia

Po podłączeniu zasilania naciśnij przycisk zasilania – nakładka 
chłodząca rozpocznie odprowadzanie ciepła.

3. Pobieranie i instalacja aplikacji

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



4. Kon�guracja chłodzenia

① Włącz Bluetooth w telefonie i połącz się z nakładką 
chłodzącą w aplikacji. ② Ustaw efekty świetlne nakładki, tryb 
odprowadzania ciepła i chłodzenia.

Uwaga:

· Dedykowane złącze do ładowania bezprzewodowego służy 
wyłącznie do podłączenia ładowarki bezprzewodowej.

· Gdy nakładka zostanie wyłączona, a następnie ponownie 
włączona, zostają zapamiętane ostatnie ustawienia z aplikacji.

· Podczas pracy nakładki jej powierzchnia się schładza, 
a gorące powietrze z otoczenia skrapla się w postaci kropelek 
wody – jest to normalne zjawisko.

· Po zakończeniu używania nakładki należy odłączyć przewód 
zasilający.



Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

Informacje o bezpieczeństwie
Normalny zakres temperatury pracy chłodzenia: 0°C – 40°C. Nie używać 
poza tym zakresem.
Nie demontować, nie rozkręcać ani nie mody�kować urządzenia.
Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
Nie przechowywać urządzenia w wilgotnym środowisku.
Nie wlewać wody ani innych płynów do urządzenia, co mogłoby 
spowodować jego uszkodzenie.

Deklaracja zgodności UE
Firma Nubia Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że to urządzenie 
jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: 
https://certi�cation.ztedevices.com/

Informacje o producencie
Nazwa �rmy: Nubia Technology Co., Ltd.
Adres: Room 1801, Building 2, Chongwen Park, Nashan Zhiyuan, No. 
3370, Liuxian Rd, Nanshan District, Shenzhen 518055, Guangdong 
Province, Chiny
E-mail: support@redmagic.gg

Przedstawiciel producenta w UE
Firma: ZTE Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Puławska 182, 02-370 Warszawa, Polska
E-mail: warsawo�ce@zte.com.cn
Telefon: +48 22 112 38 00


